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1  OBJEKT

Pa uppdrag av Henrik Wasterwall, Hokerum Bygg AB, har Tyréns AB utredit de geotekniska
forutsattningarna infor ett planférslag till detaljplan for ett exploateringsomrade i Tumba,
Botkyrka kommun. Omradet ar belaget i omradet Storvreten mellan Bryggarvdagen och

Harbrovagen, se Figur 1.

7 fifa | Laval
az 16
Munkhattevage® Hans Stahles vig
18
- 50, Tumba
~Tatioh - o 5
L S 3
B i D — Hans Stahles vig Hans Stahles vig
7 P Arnoldssons vig K P Arnoldssons . ) e =
0445, % g i ———e S
g uddingevigen
kS Huddingeva o
10— —iAs e 5A e gevdgen = Huddingevigen
103 5 Huddinge
o 3 7
1 Wi
o
Pingstkyrkan Kopcentrum
o 8ryggarvagen
18 &
> s N
Higely
o
o 4
5 sy, Wik,
8 2
5 o <0 % o -
A B39 v o 2 5
© P 2
% o ¥ 2
% &% %
Y & i 4 ES
% o H ) g
o Za % o
/S & Z '
> o e, 25,
£ H % 2
St s 3 "
backer g
o 2 oo
5 5 o 2 %9 =
= ¢ Hay; 2
> by, @
o > o, % E
5 5 M o 2 2 3 h s
N > S1g % (=)
o ® %, g
o iy » e rang. ©, > ° S =
IS $ 4 4, » > 3 A 5
3 S g ke, i
& 4 | 5 ©
2 & 3 o ) S ¥
3 8
3 é& 8 = ) ' k%
I R N 4

Stwpvagel ) &

=

o

7

Fighr 1. Aktuellt exploatéringsomréde i Tumba, Botkyrka kommun.

2 ANDAMAL

Syftet med uppdraget ar att utreda de geotekniska forutsadttningarna infor upprattandet av
detaljplan 6ver utredningsomradet. Utredning ar en fortsattning pa ett uppdrag som paborjades

under 2016 pa uppdrag av Hokerum Bygg.

3 UNDERLAG FOR GEOTEKNISK PM 1

Foljande underlag har nyttjats vid upprattande av denna PM:

e Geotekniskt utlatande, del av forstudie for detaljplan fér Harbrovagen, upprattat av
Tyréns daterat 2016-11-07.

e Jordarts- och jorddjupskartor inhamtade fran SGU:s webbtjanst kartvisaren.
e Platsbesdk utfért av geotekniker Johan Aberg den 24 aug 2016.

Eftersom utredningen dr en fortsdttning pa ett tidigare uppdrag nyttjas delar av ovanstaende
rapport "geotekniskt utlatande” till denna handling. Om erforderligt ersdtter Geoteknisk PM 1

tidigare rapport i sin helhet.
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Bestallare: Hokerum Bygg AB

0:\STH\283787\G\_Text\Harbrovadgen, Geoteknisk PM 1.docx
4(6)



TYRENS

4 PLANERAD/FORESLAGEN KONSTRUKTION

Inom omradet 6nskar Hokerum Bygg AB uppfora cirka tio flerbostadshus med sammanlagt ca
550 lagenheter. Byggnader planeras generellt att anldggas med tva garagevaningar i suterrang.

5 MARKFORHALLANDEN

5.1 GEOTEKNISKA FORHALLANDEN

Med SGU:s jordarts- och jorddjupskarta samt tidigare utfort platsbesék som stod har féljande
bedomning om jordlagerféljden upprattats:

Marken inom undersékningsomradet utgors generellt av mordn pa berg. Mordnen bedoéms i
soder ha en maktighet av ca 0-2 m. Jordmaktigheten 6kar mot norr men bedéms generellt vara
mindre dn 3 m i slanten. Bergsvackor med storre jordmaktigheter kan dock férekomma. |
slantfot mot Bryggarvagen bedoms jorden i ytskiktet dverga fran moran (friktionsjord) till
kohesionsjord (lera) och jordlagrens maktighet o6ka till mer an 5 m.

5.2 HYDROGEOLOGISKA FORHALLANDEN

Till f6ljd av omradets kraftiga lutning beddms vatten endast forekomma vid nederbérd vilken
darefter avgar som ytavrinning. Stromningsvagar i markytan har observerats vid utfort
platsbesok. For vidare information se separat utford dagvattenutredning.

6 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

6.1 GENERELLT

Det ska beaktas att rekommendationer i denna PM ar preliminara. Infor projektering ska en
detaljerad geoteknisk utredning utféras for att faststdlla jordens geotekniska egenskaper.

6.2 GRUNDLAGGNING

Planerade byggnader rekommenderas preliminart att grundlaggas med platta pa mark pa plan-
och/eller pallsprangt berg for att minska behovet av uppfyllnader. | byggskedet ar det viktigt att
avtackta schaktbottnar och bergslanter synas av sakkunnig bergtekniker vilken faststaller
eventuellt behov och av forstarkningsatgarder. Bergschakt kan tills vidare antas utféras med en
slantlutning av 5:1.

Det ska beaktas att stora nivadifferenser mellan markytan pa tva sidor av en byggnad ger
upphov till ett ensidigt jordtryck vilket eventuellt kan behdva hanteras genom konstruktiva
atgarder.

6.3  RISK FOR RAS OCH SKRED

Befintlig jordslant har generellt en lutning flackare an 1:2 och bedéms déarav inneha en god
sakerhet mot ras. Enstaka brantare partier forekommer men risken for sammanhangande ras
beddoms i nuldget som ringa till foljd av befintlig vegetation samt det tunna jordtacket i omradet.
I byggskedet ar det dock viktigt att beakta rasrisken genom att inte dverskrida foreskrivna
slantlutningar eller oaktat pafora belastningar pa sldantkron.

Schakter i befintlig jord kan forutsattas utféras med en slantlutning av 1:1,5 eller flackare.
Permanenta slanter och slanter dar belastningar paférs ovan slantkron och vilka utgoérs av
befintlig jord bér dock utformas med en sldntlutning av 1:2 eller flackare. Nar vegetation
avlagsnas i byggskedet kan exponerade sldnter temporart behéva tackas for att motverka
erosion.

Till foljd av att undergrunden endast bedoms utgoras av friktionsmaterial eller berg foreligger
det ingen risk for skred inom det aktuella omradet.
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6.4 TEMPORARA STODKONSTRUKTIONER

Till foljd av brist pa utrymme for slantutfall kommer temporara stédkonstruktioner erfordras i
byggskedet.

Vid schaktning for byggnader langs Harbrovagen erfordras spont mellan byggnaderna och
Harbrovadgen.

Om planerad lokalgata anlaggs fore anlaggningsarbeten kommer sannolikt sponter erfordras
infor jord- och bergschakter for hus 1 och 4.
6.5 PERMANENTA STODKONSTRUKTIONER

| permanentskedet kommer rasrisker att kunna hanteras genom anldggning av
stodkonstruktioner, exempelvis stodmurar eller gabionmurar.

Permanenta stodkonstruktioner kommer sannolikt erfordras bland annat foér att hantera
slantutfall fran lokalgatan och gc-vdagen i anslutning till planerade byggnader.

6.6 EROSION

Da omradet dven i permanentskedet kommer att luta kraftigt ar det viktigt att tillrinnande
dagvatten samlas upp och avleds for att undvika erosion i markytan, se separat
dagvattenutredning. Det rekommenderas att vegetation ateretableras efter fardigstillande for att
motverka erosion i framtiden.
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Sveriges geologiska undersékning (SGU)
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Topografiskt underlag:
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Sveriges geologiska undersikning

Om kartan

Detta ar en utskrift fran kartvisaren
Jordarter 1:25 000—1:100 000. Syftet ar
att ge underlag for analyser av
grundvattenférhallanden, spridning av
fororeningar i mark och grundvatten,
markstabilitet, erosion, byggbarhet,
naturvdrden och andra markrelaterade
fragor. Kartvisaren innehaller
information om jordart (grundlager,
underliggande lager, tunt eller
osammanhangande ytlager),
landform, blockighet i markytan,
linjeobjekt och punktobjekt. Informa-
tionen i kartan kan med fordel
anvandas for framstallning av olika
tematiska produkter, till exempel
grundvattnets sarbarhet, markens
genomslapplighet, erosionskanslighet
och skredrisker.

Lds mer om kartvisaren pa www.sgu.se



